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產品規格升級濾芯

UF-601RES 長效型樹脂濾芯組 [中性配方]

UF-601PP 長效型前置5微米PP濾芯組

高270mm

深120mm
寬290mm

高270mm

∮101mm

長效型

不排
廢水

不需
插電

阻擋硬水鈣化，

軟水升級！

主要成份: 中性離子交換樹脂
更換週期: 約4-6個月 (視水質狀況而定)

加強前置防護，

潔淨升級！

以上升級濾芯組，單買不含免費安裝

主要成份: P.P.聚丙烯纖維
更換週期: 約9-12個月 (視水質狀況而定)

MAX 3公升／分鐘

1.5-3 kg/cm²

1 - 40˚ C

淨化/軟水組

單道

濾蓋／吊片

桌上／掛壁／廚下

(壁掛架及廚下配件包
為選購品)

桌上／掛壁

(廚下配件包為選購品)

極簡消光白色外殼

304不鏽鋼出水鉤管
濾蓋／吊片

分水器

*更換週期視水質及使用狀況而異 *適用自來水水源

型號

品名

規格

濾芯

更換週期

流量

適用水壓

耐溫

安裝

配件

UF-601RES

UF-693

約4-6個月

UF-601PP

UF-691

約9-12個月

UF-601

UF-692

約12個月

UF-602PP
潔淨組

雙道

UF-691 + UF-692

約9-12個月／約12個月

複合式防衛淨水器

UF-601 單道淨化組 建議售價：NT$9000
UF-601PP 前置PP濾芯組 建議售價：NT$3200
UF-602PP 潔淨組 建議售價：NT$10000
UF-601RES 樹脂濾芯組 建議售價：NT$3600

主動吸附雜質、細菌、病毒、重金屬，保留礦物質

去除水中雜質，
更進一步淨化用水，
延長第二道濾芯使用期限，
拋棄式設計，不受二次汙染。 

軟化飲用水水質、去除水垢！ 
採用英國品牌中性離子交換樹脂原料，
中性配方，不酸化水質， 
WQA認證 NSF / ANSI-61 標準，
拋棄式設計，不受二次汙染。 



潔淨組-淨化升級產品特色

橢圓全罩式外殼

多種安裝選擇

不鏽鋼出水鉤管

極簡消光白色外觀，提供高質感防護。

容易清潔，不破壞家中廚具整體性！

180度萬向出水鉤管，全304不鏽鋼材質，
用水方便又安心！

桌上型、掛壁式、廚下型安裝位置

不受限。(壁掛架及廚下配件包為選購品)

搭配前置 5微米 PP濾芯 (UF-691)，去除水中雜質及沉澱物，
增加              複合式防衛濾芯 (UF-692 )使用壽命！

PAC銀添粉末活性碳：濾材細化，吸附面積倍增，能迅速處理水中餘氯、農
藥、等…化學汙染物。同時抑制細菌在濾芯內部生長，確保飲用水品質！

銀添抑菌

重

NSF401認證活性碳棒：不但擁有一般活性碳吸附異味、異色、餘氯、農藥的
功能，更可進一步濾除藥物、除草劑殺蟲劑、化合物、等…影響孩童成長
的「新興污染物」及「塑化劑、雙酚A」等環境賀爾蒙！

N S F 4 0 1認證

重

歐洲研發濾材

重
天然礦物纖維：產生正電荷，不僅「攔截」，更帶有正電荷吸附功能，主
動「吸附」+「捕捉」水中雜質、重金屬、病原體、細菌！病毒濾除能力達
99.99%，細菌濾除能力達99.9999%

單道淨化
．多
重

防
衛

UF-601 安裝示意

病毒濾除率達  9 9 . 9 9 %
細菌濾除率達 9 9 . 9 9 9 9 %

業界最高處理量業界最高處理量業界最高處理量業界最高處理量業界最高處理量

2 2 0 0 02 2 0 0 02 2 0 0 02 2 0 0 02 2 0 0 02 2 0 0 0複合式防衛濾芯

安裝
更換濾芯最便利DIY折疊式濾材

攔截面積最大化

      依NSF42及NSF61標準認
證
通

過

飲用烹飪

桌上或吊掛安裝均可，不佔檯面空間，自來水、淨水獨立出水口

冷泡茶洗淨蔬果

公升*

*為自來水處理量，水質濁度過高時可能減低使用量。

UF-602PP 潔淨組-淨化升級


